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Способы передачи макета

1. На любом съемном носителе, который можно подключить через USB.

2. На дисках CD-R/RW, DVD-R/RW.

3. По электронной почте (адрес уточните у менеджера).

4. По интернету с любого файлообменника.

Форматы, в которых мы принимаем макеты

1. .tiff (предпочтительно)
2. .cdr
3. .eps, ai
4. .psd
5. .pdf
Желательно прилагать к макету дополнительный файл в формате .jpeg (для просмотра)

Требования к растровым файлам

1. Размер 1:1.

2. Цветовая модель CMYK.

3. Разрешение не менее150dpi.
4. Все слои сведены в единый слой (Background).

5. Не должно быть альфа-каналов (Channels).

6. Не должно быть путей (Patch).

7. Можно использовать LZW-компрессию.
8. Для макетов с белым полем печати по краям добавлять рамку серого цвета (Stroke) шириной в 1 пиксель по периметру.
Требования к векторным файлам

1. Размер 1:1(желательно). Если используете масштаб, то проследите, чтобы в контурах (обводках) была установлена опция – Scale with image (масштабировать с изображением).

2. Цветовая модель CMYK.

3. Все шрифтовые объекты переведены в кривые.

4. Все элементы макета должны находиться только внутри области вашего макета.

5. Для макетов с белым фоном, необходимо создать тонкую черную рамку в 1 пиксель по границе макета, определяющую его размер.
6. Эффекты и тени в файлах должны быть растрированы в цветовой модели CMYK.
Важно

1. Если в макете присутствует черный цвет, то он должен быть составным (например: C50; M50; Y50; K100), в противном случае цвет получится темно-серым , а не черным.
2. Если в макете повышенные требования к отдельным цветам, то необходимо указать цвет по Panton Process, а также его процентное соотношение в модели CMYK.
3. Избегайте большого масштабирования растровых вставок в  векторных программах – это отражается на качестве изображения.
4. Перед тем, как отправлять макет, проверьте его изображение в программе Photoshop, чтобы убедиться в правильном отображении информации.
5. Текст не должен попадать на линии разреза, если такие имеются в макете.
